Tips & Tricks:
Heckspoiler

Haltbar montiert
Jan Schaffland

Bei Vorbildfahrzeugen sitzt der
Heckflligel funktionsbedingt im-
mer gut im Wind und damit relativ
weit entfernt von der Fahrzeug-
silhouette. Bei einer Nachbildung
am Slotcar fiihrt diese Anordnung
haufig zu Problemen, da der Be-
festigung eines freistehenden
Spoilers Bruchgefahr droht. Mit der
exponierten Position geht eine
weitere Schwierigkeit einher: Das
Gewicht ist an der ungiinstigsten
Stelle des gesamten Slotcars po-
sitioniert — deutlich
hinter der Antriebs-
achse.

Den Spoiler gegen
Verlust zu sichern,
ist die wesentliche
Aufgabe eines Heck-
flugelhalters. Der
Schlissel dazu liegt
in der Flexibilitat der
Befestigung, denn
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Autorennbahnen + Zubehir + Modellautos

GroBe Auswahl an Fahrzeugen und E-Teilen von Carrera, Fly/Flyslot, Ninco, Scalextric,

SCX, MRRC, Parma, PlaFit, Sigma, Schiler, Alpha, Trinity, Revell. White Point und mehr
Angebot (solange Vorrat reicht) Euro
Labornetzgeriite 0-30 Volt bis 3AH Stiick 69,00
GT- und DSC Designfelgen in 18,5 mm (13, 14,5 und 15,3 mm breit) 1 Paar 6,90
Designfelgen fiir die Mini-Z Serie in 15 mm (10 und 15 mm breit) 1 Paar 7,00
Betta&Classic Fiberglas Karosserien in 1:32 Stiick 14,00
Betta Lexanbodys 1:24 ab 2,00 / Stiick
Betta Lexanbodys 1:32 ab 1,00 / Stiick
Kugellager geschlossen 6 x 3 mm mit Bund 4 Stiick 7,50
Kugellager offen 6 x 2,5 x 3 mm mit Bund 4 Stiick 8,50
M2-Schraubenset - kpl. Edelstahl Set 4,00
Schiler GT-Chassis Schiler Intruder-Chassis
Schiler SPP Tuning Parts Momo Chassis im Angebot

Rennbahnvermietung mit Renncenter und einer 40 m langen 4-spurigen Holzrennbahn mit

pur auf 138 qm
51702 Bergneustadt

maoglichst exakt angepaf3te Form fr
die Halterung realisiert werden, was
ein leicht zu bearbeitendes Material
vorausseizt. Die sich daraus ergeben-
den Werkstoffanforderungen, einfach
per Schere oder Cutter zu schneiden,
Flexibilitdt bei angemessener Reil3-
festigkeit und niedrigem Gewicht,
macht die Materialauswahl einfach:
Gummi oder gummi-/schaumstoff-
artige Kunststoffe. Die Stérke des
Materials wird durch die Form des

auch die harteste und Vorbilds vorgegeben; mit einer 2 mm
dickste Aufhangung Eine Frage geeigneten Materials: Mit Schaumstoff- dicken Platte sind jedoch die meis-
wird irgendwann material 1Bt sich auch der sensible Spoiler an ei- ten Eventualitdten abgedeckt. Dies ist
wahrscheinlich ab- nem Gruppe C Jaguar-Body sicher befestigen. in Bastelladen fur die in Platten zu

brechen; vor allem

bei wenig Reifenhaftung und damit
schnell wie weit ausschwenkendem
Heck, was gegebenenfalls vehemen-
te Schlage auf den Fligel durch an-
dere Wagen oder die Streckenbegren-
zung hervorruft. Dabei spielt natdrlich
auch der FahrzeugmaBstab in Rela-
tion zur Bahngestaltung eine Rolle;
auf winkligen Carrera-Bahnen mit
schmalen Randstreifen, nahe stehen-
den Banden oder Dekorationen und
einem Gruppe C Fahrzeug im Maf3-

: s =

beziehenden Materialien ein gangiges
stab 1:24 werden diese Probleme Maf und daher einfach zu beschaf-

schon beim ersten Rollout auftreten. fen. Eine andere Méglichkeit besteht

in Scheiben zur Eigenfertigung von
In einer solchen Konstellation sind Dichtungsringen aus dem Sanitar-
nahezu alle Bausatzhalter untauglich bereich. Unter Umstanden kann aber

und eine geeignete Befestigung muf3 auch ein regelrechter Schaumgummi-
angefertigt oder gekauft werden. Maf3- Y e,
geblich flr den Gesamteindruck ist
die Positionierung des Spoilers, hau-
fig wird in dieser Sache Vorbildtreue
vom Reglement gefordert oder der
eigene Anspruch gebietet dies. Da-
her sollte die Original-
position vor Baubeginn
anhand der Bausatz-

befestigung oder besser
noch eines Vorbildfotos Die Positionierung des Heck-
dokumentiert werden. spoilers von der Seite aus betrach-
tet. Wichtig sind die Positionen
Um die passende Posi- vertikal, horizontal und der ,,An-
tion moglichst genau ab- stellwinkel”. Dazu miissen natiir-
zubilden, muf3 neben ei- lich auch die Klebefldchen zur Ka-
ner filigranen auch eine rosserie und dem Spoiler passen.
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klotz verwendet werden, etwa Fischer
~Body-Mount”. Hier sind allerdings Ab-
striche beziglich der Optik in Kauf
zu nehmen. Vorteilhaft ist hingegen,
einen dinnen Messingdraht &hnlich
der Spiegelbefestigung quasi unsicht-
bar durch den Klotz und die Karosse-
rie zu fihren, so daf3 der Spoiler noch
haltbarer befestigt wird. Andere Stof-
fe, die &hnliche Eigenschaften aufwei-
sen, etwa diinnes Polystyrol, besit-
zen oft zu geringe Rickfederungs-
krafte und verbleiben nach einem
AnstoB in einem verbogenen Zu-
stand, so daf ein Spoiler zwar nicht
abfallt, jedoch zum néchsten Rennen
neu befestigt werden muf3.

ﬂ

Der Halter enistand aus ,,Body-
mount“-Schaumgummi von Fi-
scher. Durch Offenporigkeit ist er
leicht und damit gut fiir die Abmes-
sungen des Porsche 962 geeignet.

Ein Halter von
innen durchge-
hend mit Draht
verstarkt. Der
Draht ist in der
Karosserie einge-
steckt und von
unten mit Magic
Glue fixiert.

Zur Formgestaltung kann man sich
gut an eventuell vorhandenen Bau-
satzteilen orientieren. Mit dieser Vor-
lage kann ein grobes Ausschneiden
erfolgen, zur Feinjustierung sollte sich
jedoch etwas mehr Zeit genommen
und die Teile am Modell angepal3t
werden. Da Spoilerhalter meist als
Paar vorhanden sind, kann etwa ein-

68 Car-On-Line 3/2013

seitig der originale Halter vorliberge-
hend mit doppelseitigem Fotoklebe-
band angebracht werden, wahrend die
zu bearbeitende Stiitze als Prototyp
angeglichen wird. Dabei ist die Reil3-
festigkeit des Gummis zu beachten:
Eine Strebe sollte nicht wesentlich
schmaler als 2 mm ausfallen, auch
wenn die Verstrebung dadurch weni-
ger vorbildgetreu ausfallt.

Falls keinerlei Vorlagen vorhanden
sind, muB von Grund auf neu mit der
Gestaltung begonnen werden. Hierzu
sollte man sich Uber die Position der
Kontaktflachen des Halters an der Ka-
rosserie und dem Spoiler selbst Ge-
danken machen. Im Zusammenhang
mit der eingangs ermittelten Lage tber
dem Auto kann eine grobe Form ab-
geschatzt werden. Maf3geblich sind
vorerst die H6he und L&nge eines
Halters. Um nicht unnétig viel (kost-
bares) Material zu vergeuden, bieten
sich vorab einige Versuchstrager aus
Papier an. Hierauf kann man zudem
die Form besser skizzieren. Die Hohe
kann durch Abknicken des Streifens
an der entsprechenden Stelle simu-
liert werden und die umgebdérdelten
Enden kénnen wiederum als Aufnah-
me flr ein Stlck Klebefilm zur kurz-
fristigen Fixierung genutzt werden.
Diese Anbringung sowohl an der Ka-
rosse als auch am Spoiler mag recht
hilfreich sein, wenn Uberblick gefragt
ist oder einem die Hande zum Halten
ausgehen. Falls ein Versuch zufrie-
denstellend verlaufen ist, wird der Ent-
wurf vorne und hinten mit entspre-
chender Neigung dem Vorbild geman
angepalf3t. Als Verfeinerung kénnen
noch Aussparungen innerhalb der
Kontur vorgesehen werden und ab-
schlieBend alles auf das Gummi Uiber-
tragen werden. Beim Ausschneiden
sollte mit scharfer Schere maglichst
exakt vorgegan-

gen werden, denn

das weiche Mate-

rial wehrt sich hau-

fig erfolgreich ge-

gen alle Arten der

feinen Korrektur-

versuche.

Eine weitere Moglichkeit besteht im
Kauf von bereits fiir das jeweilige
Modell angepassten Haltern. Diese
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werden insbesondere von DoSlot und
Slottec angeboten, beschranken sich
aber auf eine kleinere Auswahl flr
bestimmte Fahrzeuge.

Unabhangig von der Art des Spoiler-
halters erfolgt die Befestigung. Opti-
mal ist eine Nase am unteren Halter-
ende, so daf3 er fest in einem ent-
sprechend zu bohrenden oder zu fra-
senden Loch in der Karosserie ver-
ankert werden kann. Die Offnung wird
selbstredend durch den Spoiler kom-
plett ausgefillt, so daB sie von auBen
nicht zu erkennen ist. Als Kleber eig-
net sich Pattex Kraftkleber oder der
vergleichbare Magic Glue, sowohl fir
die Verbindung zur Karosserie als
auch zum Spoiler selbst. Der Kleber
hat den weiteren Vorteil, daf3 er nicht
sofort abbindet und damit noch etwas
Zeit fur sicher erforderliche Korrektu-
ren bleibt, um die exakte Position
auszumachen. In Sonderfallen, ins-
besondere wenn eine groBflachige,
flache Klebeflache existiert, kann
auch Sekundenkleber weiterhelfen.

Die Nase der Heckfliigelstiitze nach
dem Verkleben mit Magic Glue von
der Innenseite der Karosserie her
betrachtet.

In den meisten Rennserien sind alle
Bestigungsarten erlaubt. Sofern kei-
ne Concoursbewertung aussteht,
mul3 der Spoiler lediglich an seinem
Platz verbleiben. Die dazu nétige Fle-
xibilitat im Halter ist auf vielen We-
gen zu erreichen, wéhrend die Befe-
stigung vorzugsweise mittels Kraft-
kleber erfolgt. Erst wenn es wirklich
originalgetreu sein soll, ist ein akku-
rates Vorgehen oder wenn moglich
der Kauf von Fertigprodukten nétig.
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Optimierte Halter eines Aston Martin
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